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Назначение
Шкаф (напольный) предназначен для размещения в нем активного и пассив-
ного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станцион-

ных и линейных оптических и медных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования;
- предусмотрены четыре стойки под крепление 19”;
- петли внутреннего исполнения;
- предусмотрен цоколь;
- замок сувальдный с тремя ригелями и дополнительными тягами;
- предусмотрена теплоизоляция объема шкафа;
- степень защиты от пыли и влаги – IP43;
- предусмотрена система вентиляции;
- покрытие порошковое;
- возможен вариант исполнения шкафа с креплением на столб.

Исполнения шкафа:
Исполнение	 KR7-20U		 KR7-25U		 KR7-30U		 KR7-35U
L, мм		 1140	 	 1361	 	 1584	 	 1806

KR 7  шкаф телекоммуникационный  (уличное исполнение)
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Назначение
Шкаф (напольный) предназначен для размещения в нем активного и пас-
сивного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станци-

онных и линейных оптических и медных  кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассив-

ного телекоммуникационного оборудования;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями и дополнительными тягами;
- предусмотрены стойки под оборудование с креплением 19”;
- предусмотрены DIN-рейки для размещения оборудования;
- степень защиты от пыли влаги – IP44;
- покрытие порошковое.

KR 12   шкаф телекоммуникационный   (уличное исполнение)
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KR 13  шкаф телекоммуникационный  (уличное исполнение)

Назначение
Шкаф (напольный) предназначен для размещения в нем активного и пассив-
ного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станцион-

ных и линейных оптических и медных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями и дополнительными тягями;
- предусмотрена защитная сетка снаружи шкафа;
- предусмотрены стойки под оборудование с креплением 19”;
- предусмотрены DIN-рейки для размещения оборудования;
- предусмотрена поворотная рама для установки оборудования;
- предусмотрен блок размещения автоматики;
- степень защиты от пыли влаги – IP65;
- покрытие порошковое.
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KR 14   шкаф телекоммуникационный   (уличное исполнение)

Назначение
Шкаф (напольный) предназначен для размещения в нем активного и пас-
сивного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станци-

онных и линейных оптических и медных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассив-

ного телекоммуникационного оборудования;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями и дополнительными тягями;
- предусмотрен фиксатор двери;
- предусмотрена защитная сетка снаружи шкафа;
- предусмотрены стойки под оборудование с креплением 19”;
- предусмотрены DIN-рейки для размещения оборудования;
- предусмотрена поворотная рама для установки оборудования (рама по-

ворачивается вправо и влево);
- предусмотрен блок размещения автоматики;
- предусмотрен защитный козырек;
- предусмотрена полка для ноутбука;
- степень защиты от пыли влаги – IP55;
- покрытие порошковое.
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KRF 1  шкаф уличный для разводки телефонии

Назначение
Шкаф уличный (напольный) предназначен для размещения плинтов типа 
«krone» с креплением на «трубку». Емкости шкафа – 1320 пар.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов  

станционных и линейных кабелей;
- обеспечивает соединение, переключение линейных и станционных  

кабелей в сети связи общего пользования, в технологических сетях  
и сетях связи специального назначения;

- элементы крепления плинтов изготовлены из нержавеющей стали  
(без покрытия);

- предусмотрены места для крепления стойки к полу;
- предусмотрен цоколь;
- конструкция компоновки «шкаф в шкафе»;
- петли двери внутреннего отсека – «оси»;
- замок внутреннего отсека – поворотный (2 замка);
- петли двери шкафа – внутренние;
- замок сувальдный с тремя ригелями и дополнительными тягами;
- покрытие порошковое.
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KR 5   шкаф телекоммуникационный

Назначение
Шкаф (напольный) предназначен для размещения в нем активного и пас-
сивного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станци-

онных и линейных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассив-

ного телекоммуникационного оборудования;
- предусмотрены стойки под крепление 19” с возможностью регулировки 

по глубине (возможны поставки шкафов с двумя или четырьмя стойка-
ми);

- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями и дополнительными тягами;
- предусмотрены вентиляционные отверстия (жалюзи);
- возможна установка защитной сетки на жалюзи;
- шкаф изготавливается из качественной конструкционной стали толщи-

ной 1,5 мм или 2,0 мм;
- возможна установка датчика открытия двери;
- цоколь поставляется отдельно;
- покрытие порошковое.
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KR 5-1

KR 5-2

Исполнения шкафа: 
Исполнение	 L, мм	 	       S, мм	 	        T, мм
KR5-1-20U	 960	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-2-20U	 960	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-1-23U	 1094	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-2-23U	 1094	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-1-25U	 1182	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-2-25U	 1182	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-1-30U	 1405	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-2-30U	 1405	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-1-35U	 1630	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-2-35U	 1630	 400	 500	 600	 700	 600	 800

Исполнение	 L, мм	 		  S, мм	 		  T, мм
KR5-1-40U	 1850	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-2-40U	 1850	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-1-42U	 1940	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-2-42U	 1940	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-1-45U	 2070	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR5-2-45U	 2070	 400	 500	 600	 700	 600	 800

Возможно изготовление шкафов под размер заказчика.
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KR 6   шкаф телекоммуникационный

Назначение
Шкаф (напольный) предназначен для размещения в нем активного и пас-
сивного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станцион-

ных и линейных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования;
- предусмотрены стойки под крепление 19” с возможностью регулировки 

по глубине (возможны поставки шкафов с двумя или четырьмя стойками);
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями и дополнительными тягами;
- предусмотрены вентиляционные отверстия (жалюзи);
- возможна установка защитной сетки на жалюзи;
- шкаф изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 

1,5 мм или 2,0 мм;
- возможна установка датчика открытия двери;
- цоколь поставляется отдельно;
- покрытие порошковое.

Исполнения шкафа: 
Исполнение	 L, мм	 	        S, мм			        T, мм
KR6-20U	 960	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR6-23U	 1094	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR6-25U	 1182	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR6-30U	 1405	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR6-35U	 1630	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR6-40U	 1850	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR6-42U	 1940	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR6-45U	 2070	 400	 500	 600	 700	 600	 800

Возможно изготовление шкафов под размер заказчика.
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KRX1-40U  шкаф телекоммуникационный 

Назначение
Шкаф (напольный) предназначен для размещения в нем активного и пассив-
ного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станционных и ли-

нейных оптических кабелей;
- обеспечивает размещения, крепление и хранение активного и пассивного телеком-

муникационного оборудования;
- предусмотрены усиленные сворные стойки под оборудование с креплением 19”;
- предусмотрены крепления для плинтов типа «krone» с креплением на «трубку» (ем-

кость 2460 пар);
- элементы крепления плинтов изготовлены из нержавеющей стали (без покрытия);
- предусмотрены две фронтальные двери с независимыми механизмами запирания;
- петли скрытого исполнения;
- предусмотрены фиксаторы дверей;
- замок сувальдный с пятью ригелями и дополнительными тягами;
- предусмотрены вентиляционные отверстия (жалюзи);
- предусмотрены места для установки активной системы вентиляции;
- возможна установка защитной сетки на жалюзи;
- шкаф изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной (дверь из-

готавливается из листа толщиной 2,0 мм; корпус шкафа изготавливается из листа 
толщиной 2,5 мм);

- возможна установка датчика открытия двери;
- возможна установка электронных замков и считывателей карт доступа;
- предусмотрен вентилируемый цоколь;
- разборная конструкция шкафа облегчает его транспортировку и монтаж;
- покрытие порошковое.

Исполнения шкафа:
Исполнение	 KRX1-35U	 KRX1-37U	 KRX1-40U	 KRX1-42U
L, мм		 1780	 	 1870	 	 2000	 	 2090
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KX 1   шкаф 19’’

Назначение
Шкаф (напольный) предназначен для размещения активного и пассивно-
го оборудования с креплением 19”. 

Краткие технические характеристики:
- возможность навески двери справа и слева;
- петли наружного исполнения;
- предусмотрена возможность установки принудительной вытяжной вен-

тиляции сверху шкафа;
- замок двери – поворотный с ригелями в три направления;
- съемные боковые панели и задняя стенка;
- покрытие порошковое.

Исполнения шкафа:
Исполнение	 KX1-37U		 KX1-42U		 KX1-47U
L, мм		 1786	 	 2006	 	 2226
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KX 2  шкаф 19’’

Назначение
Шкаф (напольный)  предназначен для размещения активного и пассивного 
оборудования с креплением 19”.

 Краткие технические характеристики:
- возможность навески двери справа и слева;
- петли наружного исполнения;
- замок двери – поворотный с ригелями в три направления;
- перфорированная дверь и задняя стенка;
- съемные боковые панели и задняя стенка;
- покрытие порошковое.

Исполнения шкафа:
Исполнение	 KX2-37U		 KX2-42U 	 KX2-47U
L, мм		 1790	 	 2010	 	 2230
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KX 3   шкаф 19’’

Назначение
Шкаф (напольный)  предназначен для размещения активного и пассивно-
го оборудования с креплением 19”.

 Краткие технические характеристики:
- возможность навески двери справа и слева;
- петли наружного исполнения;
- предусмотрена возможность установки системы принудительной вы-
тяжной вентиляции сверху шкафа;
- замок двери – поворотный с ригелями в три направления;
- легкосъемные боковые панели и задняя стенка;
- покрытие порошковое.

Исполнения шкафа:
Исполнение	 KX3-37U		 KX3-42U		 KX3-47U
L, мм		 1784	 	 2006	 	 2230
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KRT 2  климатический шкаф (уличное исполнение)

Назначение
Климатический шкаф предназначен для размещения и функционирования 
оборудования сотовой связи (базовой станции, источника электропитания, 
аккумуляторных батарей, радиорелейного оборудования, кроссового обо-
рудования), исключения несанкционированного доступа к оборудованию 
и поддержания необходимого режима.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает эксплуатацию оборудования в условиях умеренного климата 

с температурой окружающего воздуха от -40 °С  до +45 °С;
- шкаф представляет собой антивандальную конструкцию. Замок ригельный, 

с 4-х точечным запиранием по всей высоте двери;
- конструкция двери предусматривает скрытые петли, исключающие спили-

вания снаружи. Степень защиты IP55;
- на внутренней поверхности двери предусмотрена откидная полка для ноут-

бука и карман для документации;
- внутреннее пространство шкафа оборудовано одной парой монтажных про-

филей для установки 19” оборудования длинной 24U;
- монтажные профили имеют возможность регулировки по глубине шкафа;
- для поддержания необходимых температур внутри климатического шкафа 

предусмотрена система охлаждения и система обогрева;
- предусмотрен цоколь;
- покрытие порошковое.



23

Ш
 К А Ф

 Ы
   Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы

 Е
KR 1   шкаф телекоммуникационный настенный

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пассивного телеком-
муникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станционных и линейных  кабелей;
- обеспечивает размещения, крепление и хранение активного и пассивного телекоммуни-

кационного оборудования;
- предусмотрены стойки под крепление 19” с возможностью регулировки по глубине (воз-

можна поставка шкафов с двумя или четырьмя стойками);
- петли скрытого исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями (возможна установка замка с дополнительными тягами);
- предусмотрены вентиляционные отверстия (жалюзи);
- возможна установка защитной сетки на жалюзи;
- шкаф изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 1,5 мм или 2,0 мм;
- возможна установка датчика открытия двери;
- покрытие порошковое.

Исполнения шкафа:
Исполнение	 L, мм	 	       S, мм
KR1-1-6U	 340	 400	 500	 600	 700
KR1-2-6U	 340	 400	 500	 600	 700
KR1-1-9U	 473	 400	 500	 600	 700
KR1-2-9U	 473	 400	 500	 600	 700
KR1-1-12U	 606	 400	 500	 600	 700
KR1-2-12U	 606	 400	 500	 600	 700
KR1-1-15U	 740	 400	 500	 600	 700
KR1-2-15U	 740	 400	 500	 600	 700
KR1-1-20U	 960	 400	 500	 600	 700
KR1-2-20U	 960	 400	 500	 600	 700
Возможно изготовление шкафов под размер заказчика.

KR 1-1

KR 1-2
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Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пассивного телеком-
муникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станционных и линей-

ных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного телекомму-

никационного оборудования;
- предусмотрены стойки под крепление 19” с возможностью регулировки по глубине 

(возможна поставка шкафов с двумя или четырьмя стойками);
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями (возможна установка замка с дополнительными 

тягами);
- предусмотрены вентиляционные отверстия (жалюзи);
- возможна установка защитной сетки на жалюзи;
- шкаф изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 1,5 мм или 2,0 мм;
- возможна установка датчика открытия двери;
- покрытие порошковое.

Исполнения шкафа:
Исполнение	 L, мм	 	       S, мм	 		         T, мм
KR2-6U	 334	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR2-8U	 424	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR2-9U	 470	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR2-10U	 512	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR2-12U	 600	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR2-14U	 606	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR2-15U	 734	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR2-18U	 870	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR2-20U	 960	 400	 500	 600	 700	 600	 800
KR2-23U	 1090	 400	 500	 600	 700	 600	 800
Возможно изготовление шкафов под размер заказчика.

KR 2  шкаф телекоммуникационный настенный
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KR 3   шкаф телекоммуникационный антивандальный

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пас-
сивного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станци-

онных и линейных  кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассив-

ного телекоммуникационного оборудования;
- предусмотрены полки для крепления оборудования;
- дверь навесного исполнения;
- замок навесной;
- корпус шкафа изготавливается из качественной конструкционной стали 

толщиной 2,0 мм, дверь изготавливается из качественной конструкцион-
ной стали толщиной 3,0 мм;

- покрытие порошковое.

Исполнения шкафа:
Исполнение	 L, мм	 	      S, мм		      	      T, мм
KR3-1		 330	 260	 310	 360	 420	 550	 650
KR3-2		 430	 260	 310	 360	 420	 550	 650
KR3-3		 530	 260	 310	 360	 420	 550	 650
KR3-4		 630	 260	 310	 360	 420	 550	 650
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KR 4  шкаф телекоммуникационный (сейфовый)

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пассивного теле-
коммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станционных и ли-

нейных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного телеком-

муникационного оборудования;
- предусмотрены стойки для установки оборудования;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с пятью ригелями и дополнительными тягами;
- предусмотрены вентиляционные отверстия;
- возможна установка защитной сетки на вентиляционные отверстия;
- корпус шкафа изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 

3,0 мм, дверь изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 
4,0 мм;

- возможна установка датчика открытия двери;
- возможно напольное исполнение;
- покрытие порошковое.

Исполнения шкафа:
Исполнение	 L, мм	 		  S, мм	 		        T, мм

KR4-6U	 370	 430	 530	 630	 730	 830	 660	 860
KR4-8U	 424	 430	 530	 630	 730	 830	 660	 860
KR4-9U	 500	 430	 530	 630	 730	 830	 660	 860
KR4-10U	 550	 430	 530	 630	 730	 830	 660	 860
KR4-12U	 640	 430	 530	 630	 730	 830	 660	 860
KR4-14U	 730	 430	 530	 630	 730	 830	 660	 860
KR4-15U	 770	 430	 530	 630	 730	 830	 660	 860
KR4-18U	 900	 430	 530	 630	 730	 830	 660	 860
KR4-20U	 1000	 430	 530	 630	 730	 830	 660	 860
Возможно изготовление шкафов под размер заказчика.
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KR 8-3U   шкаф телекоммуникационный

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пас-
сивного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станци-

онных и линейных оптических кабелей; 
- обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение линейных 

и станционных оптических кабелей в сети связи общего пользования, 
в технологических сетях и сетях связи специального назначения; 

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры; 
- возможность маркировки линейных и стационарных цепей;
- предусмотрена откидная рама для установки оборудования с креплени-

ем 19” (3U);
- предусмотрено крепление (из нержавеющей стали) для плинтов типа 

«krone», емкостью на 100 пар;
- предусмотрены вентиляционные отверстия (жалюзи);
- петли скрытого исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями и дополнительными тягами;
- дверь усиленная;
- покрытие порошковое.
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KR 10  шкаф телекоммуникационный

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пассив-
ного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод и крепление подводимых кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования;
- ввод кабелей – снизу;
- предусмотрены DIN-рейки для размещения оборудования;
- предусмотрена полка для размещения оборудования;
- предусмотрена монтажная панель для размещения оборудования;
- петли скрытого исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями;
- покрытие порошковое.
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KR 11   шкаф телекоммуникационный настенный

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пассивно-
го телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станцион-

ных и линейных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования;
- дверь выдвижная, пенального типа;
- замок сувальдный с тремя ригелями;
- покрытие порошковое.

Исполнения шкафа:
Исполнение	 L, мм	 	       S, мм	 		  T, мм

KR11-300	 324	 155	 205	 305	 405	 422	 522	 622
KR11-350	 374	 155	 205	 305	 405	 422	 522	 622
KR11-400	 424	 155	 205	 305	 405	 422	 522	 622
KR11-450	 474	 155	 205	 305	 405	 422	 522	 622
KR11-500	 524	 155	 205	 305	 405	 422	 522	 622
KR11-550	 574	 155	 205	 305	 405	 422	 522	 622
KR11-600	 624	 155	 205	 305	 405	 422	 522	 622
Возможно изготовление шкафов под размер заказчика.
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KR 15  шкаф телекоммуникационный настенный

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пассив-
ного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод и крепление подводимых кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования;
- предусмотрены две стойки под крепление 19”;
- петли скрытого исполнения;
- замок поворотный;
- покрытие порошковое.

Исполнения шкафа:
Исполнение	 L, мм	 		  S, мм
KR15-6U	 325	 300	 400	 500	 600	 700
KR5-9U	 458	 300	 400	 500	 600	 700
KR5-10U	 503	 300	 400	 500	 600	 700
KR15-12U	 590	 300	 400	 500	 600	 700
KR15-15U	 725	 300	 400	 500	 600	 700
KR15-20U	 948	 300	 400	 500	 600	 700
Возможно изготовление шкафов под размер заказчика.
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KR16-4/4U шкаф телекоммуникационный настенный

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пас-
сивного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод и крепление подводимых кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассив-

ного телекоммуникационного оборудования;
- предусмотрены две стойки под крепление 19” (4U);
- предусмотрена поворотная рама для установки оборудования 19” (4U);
- предусмотрены вентиляционные отверстия (жалюзи);
- петли скрытого исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями;
- покрытие порошковое.
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KR17-3U шкаф телекоммуникационный настенный

KR17-2-3U

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пассив-
ного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод и крепление подводимых кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования;
- предусмотрена поворотная рама для установки оборудования 19” (3U);
- петли скрытого исполнения;
- замок сувальдный с четырьмя ригелями;
- покрытие порошковое.

KR17-1-3U
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KRV1-9U шкаф телекоммуникационный настенный

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пассивно-
го телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод и крепление подводимых кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования;
- петли скрытого исполнения;
- вертикальное расположение оборудования;
- предусмотрены две рейки под крепление 19” (9U);
- предусмотрены крепления для установки полок на задней стенке;
- предусмотрены вентиляционные отверстия (жалюзи);
- замок сувальдный с тремя ригелями;
- покрытие порошковое.
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KRV2-9U шкаф телекоммуникационный настенный

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пассив-
ного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод и крепление подводимых кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного 

телекоммуникационного оборудования;
- петли скрытого исполнения;
- вертикальное расположение оборудования;
- предусмотрены две рейки под крепление 19” (9U);
- предусмотрена полка на задней стенке и кронштейны для укладки  

кабелей;
- замок сувальдный с четырьмя ригелями и дополнительными тягами  

(возможна установка сувальдного замка с тремя ригелями);
- предусмотрены вентиляционные отверстия;
- покрытие порошковое.



35

Ш
 К А Ф

 Ы
   Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И О Н Н Ы

 Е
KRV3-6U  шкаф телекоммуникационный настенный

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пас-
сивного телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод и крепление подводимых кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивно-

го телекоммуникационного оборудования;
- петли скрытого исполнения;
- вертикальное расположение оборудования;
- предусмотрены две рейки под крепление 19” (6U) с регулировкой по-

ложения;
- предусмотрена дополнительная дверь в боковой стенке шкафа (закры-

вается изнутри шкафа);
- предусмотрены вентиляционные отверстия (жалюзи);
- замок сувальдный фронтальной двери с тремя ригелями;
- покрытие порошковое.
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BR 1  этажный бокс

Назначение
Бокс (настенный) предназначен для размещения в нем пассивного телеком-
муникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения линейных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение пассивного телекомму-

никационного оборудования;
- предусмотрены вентиляционные отверстия;
- дверь выдвижная пенального типа;
- замок поворотный;
- бокс изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 

1,0 мм или  1,5 мм;
- покрытие порошковое.
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BR 2  этажный бокс

Назначение
Бокс (настенный) предназначен для размещения в нем пассивного теле-
коммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения линейных ка-

белей;
- обеспечивает размещения, крепление и хранение пассивного телеком-

муникационного оборудования;
- предусмотрены вентиляционные отверстия;
- дверь выдвижная пенального типа;
- замок  – спецвинт;
- бокс изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 

1,0 мм или 1,5 мм;
- покрытие порошковое.
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BR 3  этажный бокс

Назначение
Бокс (настенный) предназначен для размещения в нем пассивного  
телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения линейных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение пассивного телекомму-

никационного оборудования;
- предусмотрены вентиляционные отверстия;
- предусмотрены DIN-рейки для монтажа оборудования;
- дверь выдвижная пенального типа;
- замок поворотный;
- бокс изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 

1,0 мм или 1,5 мм;
- покрытие порошковое.
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BR 4  этажный бокс

Назначение
Бокс (настенный) предназначен для размещения в нем пассивного  
телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения линейных ка-

белей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение пассивного телеком-

муникационного оборудования;
- предусмотрены вентиляционные отверстия;
- предусмотрены DIN-рейки для монтажа оборудования;
- дверь выдвижная пенального типа;
- замок – спецвинт;
- бокс изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 

1,0 мм или 1,5 мм;
- покрытие порошковое.
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BR 5  этажный бокс

Назначение
Бокс (настенный) предназначен для размещения в нем пассивного  
телекоммуникационного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения линейных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение пассивного телекомму-

никационного оборудования;
- предусмотрены вентиляционные отверстия;
- предусмотрена монтажная панель для установки оборудования;
- дверь выдвижная, пенального типа;
- замок – спецвинт;
- бокс изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 

1,0 мм или 1,5 мм;
- покрытие порошковое.
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BR 6  монтажный бокс

Назначение
Бокс (настенный) предназначен для размещения в нем коммутирующих 
цепей электропитания оборудования. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение пассивного и актив-

ного оборудования;
- предусмотрены вентиляционные отверстия;
- предусмотрена монтажная панель для установки оборудования;
- дверь выдвижная пенального типа;
- замок – спецвинты (4 шт.);
- бокс изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 

1,0 мм или 1,5 мм;
- степень защиты от пыли и влаги – IP65;
- покрытие порошковое.
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KR9-WP шкаф телекоммуникационный (уличное исполнение)

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения в нем активного и пассивного 
телекоммуникационного оборудования

 Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станционных 

и линейных оптических и  медных кабелей;
- обеспечивает размещение, крепление и хранение активного и пассивного теле-

коммуникационного оборудования;
- предусмотрены четыре стойки под крепление 19” с возможностью регулировки 

по глубине шкафа;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями и дополнительными тягами;
- шкаф изготавливается из качественной конструкционной или нержавеющей стали 

толщиной 1,5 мм или 2,0 мм;
- степень защиты от пыли и влаги – IP65;
- предусмотрена возможность крепления на столб при помощи кронштейна (по-

ставляется отдельно);
- покрытие порошковое.
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Исполнения шкафа:
Исполнение		  L, мм	 Материал
KR9-WP-9U	 	 470	 Сталь 10
KR9-WPCR-9U		 470	 Нержавеющая сталь
KR9-WP-10U		  510	 Сталь 10
KR9-WPCR-10U	 510	 Нержавеющая сталь
KR9-WP-11U		  560	 Сталь 10
KR9-WPCR-11U	 560	 Нержавеющая сталь
KR9-WP-12U		  600	 Сталь 10
KR9-WPCR-12U	 600	 Нержавеющая сталь
KR9-WP-13U		  650	 Сталь 10
KR9-WPCR-13U	 650	 Нержавеющая сталь
KR9-WP-14U		  690	 Сталь 10
KR9-WPCR-14U	 690	 Нержавеющая сталь
KR9-WP-15U		  740	 Сталь 10
KR9-WPCR-15U	 740	 Нержавеющая сталь





СТОЙКИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ

ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ПЛИНТОВ
СТОЙКИ ДЛЯ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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OF 1  распределительная секция для плинтов
Назначение

Открытая распределительная секция предназначена для крепления плинтов 
типа «krone» с креплением на «трубку».

Краткие технические характеристики:
- разборное исполнение;
- предусмотрены места для крепления к стене;
- изготовлен из нержавеющей стали.

Исполнения секций:
Исполнение		  OF1-100		 OF1-200
L, мм	 		  204	 	 404
Емкость, пар		  100	 	 200
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OF 2  распределительная секция для плинтов
Назначение

Открытая распределительная секция предназначена для крепления плин-
тов типа «krone» с креплением на «трубку».

Краткие технические характеристики:
- разборное исполнение;
- предусмотрены места для крепления к стене;
- изготовлен из нержавеющей стали.

Исполнения секций:
Исполнение		  OF2-300		 OF2-400
L, мм	 		  616	 	 816
Емкость, пар		  300	 	 400
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KOF 1 - 740/1   стойка для плинтов
Назначение

Стойка (напольная) предназначена для размеще-
ния плинтов типа «krone» с креплением на «трубку».  
Емкость стойки – 740 пар.

Краткие технические характеристики:
- разборное исполнение;
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станци-

онных и линейных кабелей;
- обеспечивает соединение, переключение линейных и станционных ка-

белей в сети связи общего пользования, в технологических сетях и сетях 
связи специального назначения;

- элементы крепления плинтов изготовлены из нержавеющей стали (без 
покрытия);

- предусмотрены места для крепления стойки к полу;
- покрытие порошковое.
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KOF 1 - 1480/2  стойка для плинтов
Назначение

Стойка (напольная) предназначена для размеще-
ния плинтов типа «krone» с креплением на «трубку».  
Емкость стойки – 1480 пар.

Краткие технические характеристики:
- разборное исполнение;
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов 

станционных и линейных кабелей;
- обеспечивает соединение, переключение линейных и станцион-

ных кабелей в сети связи общего пользования, в технологиче-
ских сетях и сетях связи специального назначения;

- элементы крепления плинтов изготовлены из нержавеющей ста-
ли (без покрытия);

- предусмотрены места для крепления стойки к полу;
- покрытие порошковое.
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KOF 2 - 740/1  стойка для плинтов
Назначение

Стойка (напольная) предназначена для размещения плинтов типа 
«krone» с креплением типа «шип-паз». 
Емкость стойки – 740 пар.

Краткие технические характеристики:
- разборное исполнение;
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов 

станционных и линейных кабелей;
- обеспечивает соединение, переключение линейных и станцион-

ных кабелей в сети связи общего пользования, в технологиче-
ских сетях и сетях связи специального назначения;

- элементы крепления плинтов изготовлены из нержавеющей ста-
ли (без покрытия);

- предусмотрены места для крепления стойки к полу;
- покрытие порошковое.
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KOF 2 - 1480/2  стойка для плинтов
Назначение

Стойка (напольная) предназначена для размещения плинтов типа 
«krone» с креплением типа «шип-паз». 
Емкость стойки – 1480 пар.

Краткие технические характеристики:
- разборное исполнение;
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов 

станционных и линейных кабелей;
- обеспечивает соединение, переключение линейных и станцион-

ных кабелей в сети связи общего пользования, в технологиче-
ских сетях и сетях связи специального назначения;

- элементы крепления плинтов изготовлены из нержавеющей ста-
ли (без покрытия);

- предусмотрены места для крепления стойки к полу;
- покрытие порошковое.



52

C Т
 О 

Й К
 И 

   Т
 Е 

Л 
Е К

 О 
М 

М 
У Н

 И 
К А

 Ц 
И О

 Н 
Н Ы

 Е

KOX 1  стойка открытая 19 ” (облегченная)
Назначение

Стойка (напольная) предназначена для размещения активного и пас-
сивного оборудования с креплением 19”. 

Краткие технические характеристики:
- разборное исполнение;
- предусмотрены места для крепления к полу;
- покрытие порошковое.

Исполнения стойки:
Исполнение	 KOX1-37U	 KOX1-42U	 KOX1-47U
L, мм	 	 1805	 	 2025	 	 2245
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KOX 2  стойка открытая 19 ”
Назначение

Стойки (напольные) предназначены для размещения активного 
и пассивного оборудования с креплением 19”.

 Краткие технические характеристики:
- разборное исполнение;
- возможно, крепление оборудования как спереди стойки, так 

и сзади;
- предусмотрены места для крепления к полу;
- предусмотрены места для установки винтовых опор;
- покрытие порошковое.

Исполнения стойки:
Исполнение	 KOX2-37U	 KOX2-42U	 KOX2-47U
L, мм	 	 1810	 	 2030	 	 2250
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KO 2  стойка открытая 19 ”
Назначение

Стойки (напольные) предназначены для размещения активного 
и пассивного оборудования с креплением 19”.

 Краткие технические характеристики:
- сварное исполнение;
- возможно крепление оборудования как спереди стойки, так 

и сзади;
- предусмотрены места для крепления к полу;
- предусмотрены места для установки винтовых опор;
- покрытие порошковое.

Исполнения стойки:
Исполнение	 KO2-37U	 KO2-42U	 KO2-47U
L, мм	 	 1810	 	 2030	 	 2250
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KOX 3  стойка открытая 19 ”
Назначение

Стойки (напольные) предназначены для размещения активного  
и пассивного оборудования с креплением 19”.

 Краткие технические характеристики:
- разборное исполнение;
- возможно крепление оборудования как спереди стойки, так и сза-

ди;
- предусмотрены регулируемые по глубине дополнительные кре-

пления;
- предусмотрены места для крепления к полу;
- предусмотрены места для установки винтовых опор;
- покрытие порошковое.

Исполнения стойки:
Исполнение		  KOX3-33U		  KOX3-37U		  KOX3-42U		  KOX3-47U
L, мм	 		  1650	 		  1830	 		  2050	 		  2280
S, мм	 	 400	 600	 800	 400	 600	 800	 400	 600	 800	 400	 600	 800
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KO 3  стойка открытая 19 ”
Назначение

Стойки (напольные) предназначены для размещения активного 
и пассивного оборудования с креплением 19”.

Краткие технические характеристики:
- сварное исполнение;
- возможно крепление оборудования как спереди стойки, так и сза-

ди;
- предусмотрены регулируемые по глубине дополнительные кре-

пления;
- предусмотрены места для крепления к полу;
- предусмотрены места для установки винтовых опор;
- покрытие порошковое.

Исполнения стойки:
Исполнение		  KO3-33U		  KO3-37U		  KO3-42U		  KO3-47U
L, мм	 		  1650	 		  1830	 		  2050	 		  2280
S, мм	 	 400	 600	 800	 400	 600	 800	 400	 600	 800	 400	 600	 800
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KO 4  стойка открытая 19 ”
Назначение

Стойки (напольные) предназначены для размещения ак-
тивного и пассивного оборудования с креплением 19”.

Краткие технические характеристики:
- разборное исполнение;
- возможно крепление оборудования как спереди стойки,  

так и сзади;
- предусмотрены регулируемые по глубине дополнитель-

ные крепления;
- предусмотрены места для крепления к полу;
- предусмотрены места для установки винтовых опор;
- покрытие порошковое.

Исполнения стойки:
Исполнение	 KOX4-37U	 KOX4-42U	 KOX4-45U
L, мм	 	 1780	 	 2000	 	 2130





ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  

FTTх
ОПТИЧЕСКИЕ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  ПАНЕЛИ

КРОСС  МОДУЛЬНЫЙ  БОЛЬШОЙ  ЁМКОСТИ
НАСТЕННЫЕ  РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  КОРОБКИ

ШКАФЫ ОПТИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СПЛИТТЕРНЫЕ РАЗНОЙ ЁМКОСТИ
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SKO-1U-8 SC SKO-1U-8 FC 
кросс оптический на 8 абонентов

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волоконных 
модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станцион-

ных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных и станционных оп-

тических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических сетях 
и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- возможен вариант поставки под адаптеры типа SC или FC;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- покрытие порошковое.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SKO-1U-16 SC SKO-1U-16 FC
кросс оптический на 16 абонентов

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волокон-
ных модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станци-

онных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных и станционных 

оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- возможен вариант поставки под адаптеры типа SC или FC;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- покрытие порошковое.
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SKO-1U-24 SC SKO-1U-24 FC 
кросс оптический на 24 абонента

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волоконных 
модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станцион-

ных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных и станционных оп-

тических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических сетях 
и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- возможен вариант поставки под адаптеры типа SC или FC;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- покрытие порошковое.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SKO 2-1U-24 SC SKO 2-1U-24 FC
кросс оптический на 24 абонентов

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волокон-
ных модулей линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станци-

онных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных и станционных 

оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- возможен вариант поставки под адаптеры типа SC или FC;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- покрытие порошковое.
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SKO-2U-48 SC SKO-2U-48 FC 
кросс оптический на 48 абонентов

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волоконных 
модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станцион-

ных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных и станционных оп-

тических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических сетях 
и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- возможен вариант поставки под адаптеры типа SC или FC;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- покрытие порошковое.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SKO-3U-64 SC SKO-3U-64 FC
кросс оптический на 64 абонентов

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волокон-
ных модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станци-

онных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных и станционных 

оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- возможен вариант поставки под адаптеры типа SC или FC;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- покрытие порошковое.
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SKO-3U-96 SC SKO-3U-96 FC 
кросс оптический на 96 абонентов

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волоконных 
модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивают ввод, размещение, крепление и хранение запасов станцион-

ных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивают концевую заделку и соединение линейных и станционных 

оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивают подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивают возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- возможен вариант поставки под адаптеры типа SC или FC;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- покрытие порошковое.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SKO-1U-32 SC-D
кросс оптический на 64 абонента

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волокон-
ных модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивают ввод, размещение, крепление и хранение запасов стан-

ционных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивают концевую заделку и соединение линейных и станционных 

оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивают подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивают возможность маркировки линейных и станционных це-

пей;
- предусмотрено использование адаптеров SC-duplex;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- покрытие порошковое.
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SROX 1-1U-24 SC  кросс оптический
на 24 абонента, с поворотной полкой

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волоконных 
модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станцион-

ных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных и станционных оп-

тических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических сетях 
и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- возможен вариант поставки под адаптеры типа SC или FC;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- кросс имеет поворотные полки с возможностью открывания вправо или 

влево;
- покрытие порошковое.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SROX 1-2U-48 SC  кросс оптический
на 48 абонентов, с поворотными полками

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волокон-
ных модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станци-

онных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных и станционных 

оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- предусмотрено использование адаптеров SC-duplex;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- покрытие порошковое.
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SROX 1-3U-72 SC  кросс оптический
на 72 абонента, с поворотными полками

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волоконных 
модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станцион-

ных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных и станционных оп-

тических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических сетях 
и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- возможен вариант поставки под адаптеры типа SC или FC;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- покрытие порошковое.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SROX 1-4U-96 SC  кросс оптический
на 96 абонентов,  с поворотными полками

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волокон-
ных модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станци-

онных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных и станционных 

оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- возможен вариант поставки под адаптеры типа SC или FC;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- кросс имеет поворотные полки с возможностью открывания 

вправо или влево;
- покрытие порошковое.
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SKOB 2 стойка оптическая

Назначение
Стойка предназначена для коммутации оптико-волоконных линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станцион-

ных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение линейных 

и станционных оптических кабелей в сети связи общего пользования, в тех-
нологических сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- предусмотрены экраны, защищающие от лазерного излучения;
- покрытие порошковое.

Исполнения стойки:
Исполнение		  SKOB2-47U-864SC	 SKOB2-52U-1248SC
L, мм			  2200	 		  2470
Количество портов	 864	 		  1248



73

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SKOM 1 - 4 SC SKOM 1 - 4 FC	 					   
оптическая распределительная коробка

Назначение
Коробка (настенная)  предназначена для размещения мест соединения 
оптико-волоконных модулей линий связи, емкость коробки – 4 абонента.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов  линей-

ных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных оптических ка-

белей в сети связи общего пользования, в технологических сетях и сетях 
связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных цепей;
- крепление крышки при помощи спецвинтов;
- возможны варианты исполнения под адаптеры типа SC или FC;
- покрытие порошковое.



74

ВО
ЛО

КО
НН

О-
ОП

ТИ
ЧЕ

СК
ОЕ

ОБ
ОР

УД
ОВ

АН
ИЕ

  F
TT

X

SKOM 2 - 8
оптическая распределительная коробка на 8 абонентов

Назначение
Коробка (настенная) предназначена для размещения мест соединения оптико-во-
локонных модулей линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов линейных опти-

ческих кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных оптических кабелей  

в сети связи общего пользования, в технологических сетях и сетях связи специ-
ального назначения;

- обеспечивает возможность маркировки линейных и  станционных цепей;
- крепление крышки при помощи спецвинтов;
- покрытие порошковое.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SKOM 2 - 16
оптическая распределительная коробка на 16 абонентов

Назначение
Кросс  предназначен для размещения мест соединения оптико-волокон-
ных модулей линий связи. 

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранение запасов станци-

онных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку и соединение линейных и станционных 

оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- предусмотрено использование адаптеров SC-duplex;
- предусмотрены крепления на стойку 19”;
- покрытие порошковое.
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SKR 1 - 32 SC 
оптический распределительный шкаф на 32 абонента

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения оборудования оптико-волокон-
ных линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станционных 

и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение линейных и станци-

онных оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- обеспечивает защиту оборудования от несанкционированного доступа к оборудо-

ванию;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями;
- степень защиты от пыли влаги – IP32;
- покрытие порошковое.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SKR 1 - 64 SC
оптический распределительный шкаф на 64 абонента

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения оборудования оптико-
волоконных линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станци-

онных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение линейных 

и станционных оптических кабелей в сети связи общего пользования, 
в технологических сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- обеспечивает защиту оборудования от несанкционированного доступа 

к оборудованию;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями;
- степень защиты от пыли влаги – IP32;
- покрытие порошковое.
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SK 1 - 16 SC 
оптический распределительный шкаф на 16 абонентов

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения оборудования оптико-волокон-
ных линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станционных 

и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение линейных и станци-

онных оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- обеспечивает защиту оборудования от несанкционированного доступа к оборудо-

ванию;
- петли скрытого исполнения;
- замок поворотный;
- предусмотрена откидная, съемная монтажная полка;
- предусмотрена комплектация на 8 или на 16 абонентов;
- покрытие порошковое.



79

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SKR 5
оптический распределительный шкаф

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения оборудования оптико-
волоконных линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станци-

онных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение линейных 

и станционных оптических кабелей в сети связи общего пользования, 
в технологических сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- обеспечивает защиту оборудования от несанкционированного доступа 

к оборудованию;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями;
- предусмотрена поворотная, съемная монтажная панель;
- степень защиты от пыли влаги – IP54.
- покрытие порошковое.

Исполнение		  SKR5-32SC	 SKR5-64SC
L, мм	 		  508	 	 607
Количество портов	 32	 	 64
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SKR 7  шкаф оптический распределительный
Назначение

Шкаф (настенный) предназначен для размещения оборудования оптико-волокон-
ных линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станционных 

и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение линейных и станци-

онных оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- обеспечивает защиту оборудования от несанкционированного доступа к оборудо-

ванию;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями;
- предусмотрены откидные, съемные монтажные полки;
- степень защиты от пыли влаги – IP54.
- покрытие порошковое.

Исполнения стойки:
Исполнение	 SKR7-32SC	 SKR7-64SC	 SKR7-96SC	 SKR7-160SC
L, мм	 	 650	 	 680	 	 700	 	 770
S, мм	 	 150	 	 187	 	 199	 	 269
Кол-во портов	 32	 	 64	 	 96	 	 160	
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SKR 3 - 256 SC 
оптический распределительный шкаф на 256 абонентов

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения оборудования оптико-
волоконных линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станци-

онных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение линейных 

и станционных оптических кабелей в сети связи общего пользования, 
в технологических сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- обеспечивает защиту оборудования от несанкционированного доступа 

к оборудованию;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями;
- предусмотрены откидные, съемные монтажные полки;
- степень защиты от пыли влаги – IP54.
- покрытие порошковое.
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SKR 7 - 256 SC 
оптический распределительный шкаф на 256 абонентов

Назначение
Шкаф (настенный) предназначен для размещения оборудования оптико-волокон-
ных линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станционных 

и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение линейных и станци-

онных оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- обеспечивает защиту оборудования от несанкционированного доступа к оборудо-

ванию;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями;
- предусмотрены откидные, съемные монтажные полки;
- степень защиты от пыли влаги – IP54.
- покрытие порошковое.
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ  FTTX

SKR 6 - 608 SC
оптический распределительный шкаф на 608 абонентов

Назначение
Шкаф (напольный) предназначен для размещения оборудования оптико-
волоконных линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станци-

онных и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение линейных 

и станционных оптических кабелей в сети связи общего пользования, 
в технологических сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и станционных цепей;
- обеспечивает защиту оборудования от несанкционированного доступа 

к оборудованию;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями и дополнительными тягами;
- предусмотрены откидные, съемные монтажные полки;
- предусмотрен цоколь;
- степень защиты от пыли влаги – IP54.
- покрытие порошковое.
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SKR 8 - 608 SC  
оптический распределительный шкаф на 608 абонентов

Назначение
Шкаф (напольный) предназначен для размещения оборудования оптико-волокон-
ных линий связи.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает ввод, размещение, крепление и хранения запасов станционных 

и линейных оптических кабелей;
- обеспечивает концевую заделку, соединение, переключение линейных и станци-

онных оптических кабелей в сети связи общего пользования, в технологических 
сетях и сетях связи специального назначения;

- обеспечивает подключение контрольно-измерительной аппаратуры;
- обеспечивает возможность маркировки линейных и  станционных цепей;
- обеспечивает защиту оборудования от несанкционированного доступа к оборудо-

ванию;
- петли внутреннего исполнения;
- замок сувальдный с тремя ригелями и дополнительными тягами;
- предусмотрены поворотные, съемные монтажные полки;
- предусмотрен цоколь;
- степень защиты от пыли влаги – IP54.
- покрытие порошковое.



МОБИЛЬНЫЕ  ЦЕНТРЫ 
ОБРАБОТКИ  ДАННЫХ
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МЦОД - Д 2

Назначение
Мобильный центр обработки данных (МЦОД) предназначен для размещения, хра-
нения и обеспечения необходимых условий для работы телекоммуникационного 
и серверного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает размещения, крепление и хранение активного и пассивного теле-

коммуникационного оборудования, а также серверного оборудования;
- предусмотрена теплоизоляция;
- диапазон рабочих наружных температур от -35 0  до +40 0 ;
- предусмотрены грузовые ворота и входная дверь;
- контейнер МЦОД изготавливается из качественной конструкционной стали;
- контейнер МЦОД покрыт коррозионностойкой краской серого цвета (возможен 

выбор цвета на усмотрение заказчика);
- внутри контейнера предусмотрен тамбур и машинный зал;
- МЦОД обеспечивает размещение семи серверных стоек 19” высотой 41U;
- предусмотрены регулируемые по высоте опоры;
- в области грузовых ворот и входной двери предусмотрены легкосъемные ступени;
- в углах контейнера предусмотрены транспортировочные узлы (фитинги);
- серверные стойки установлены в машинном зале на подвижной раме;
- предусмотрена система пожаротушения;
- предусмотрена система воздушного охлаждения и вентиляции рабочего объема;
- предусмотрена система кондиционирования;
- предусмотрена система бесперебойного питания.
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МЦОД - Д 3
Назначение

Мобильный центр обработки данных (МЦОД) предназначен для размещения, хране-
ния и обеспечения необходимых условий для работы телекоммуникационного и сер-
верного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает размещения, крепление и хранение активного и пассивного телеком-

муникационного оборудования, а также серверного оборудования;
- предусмотрена теплоизоляция;
- диапазон рабочих наружных температур от -35 0  до +40 0 ;
- предусмотрены грузовые ворота и входная дверь;
- контейнер МЦОД изготавливается из качественной конструкционной стали;
- контейнер МЦОД покрыт коррозионностойкой краской серого цвета  

(возможен выбор цвета на усмотрение заказчика);
- внутри контейнера предусмотрен тамбур и машинный зал;
- МЦОД обеспечивает размещение шести стандартных серверных стоек 19”  

высотой 42U; 
- предусмотрены регулируемые по высоте опоры;
- в области грузовых ворот и входной двери предусмотрены легкосъемные ступени;
- в углах контейнера предусмотрены транспортировочные узлы (фитинги);
- серверные стойки установлены в машинном зале на подвижной раме;
- предусмотрена система пожаротушения;
- предусмотрена система воздушного охлаждения и вентиляции рабочего объема;
- предусмотрена система кондиционирования;
- предусмотрена система бесперебойного питания.



88

МО
БИ

ЛЬ
НЫ

Е  
ЦЕ

НТ
РЫ

   Б
РА

БО
ТК

И  
ДА

НН
Ы

Х
МЦОД - Д 4

Назначение
Мобильный центр обработки данных (МЦОД) предназначен для размещения, хра-
нения и обеспечения необходимых условий для работы телекоммуникационного 
и серверного оборудования.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает размещения, крепление и хранение активного и пассивного теле-

коммуникационного оборудования, а также серверного оборудования;
- предусмотрена теплоизоляция;
- диапазон рабочих наружных температур от -55 0  до +45 0 ;
- предусмотрены грузовые ворота и входная дверь;
- контейнер МЦОД изготавливается из качественной конструкционной стали;
- контейнер МЦОД покрыт коррозионностойкой краской серого цвета (возможен 

выбор цвета на усмотрение заказчика);
- внутри контейнера предусмотрен тамбур и машинный зал;
- МЦОД обеспечивает размещение семи серверных стоек 19” высотой 42U;
- предусмотрены места для установки регулируемых по высоте опор (опоры постав-

ляются отдельно);
- в области грузовых ворот и входной двери предусмотрены места для установки 

легкосъемных ступеней (ступени поставляются отдельно);
- в углах контейнера предусмотрены транспортировочные узлы (фитинги);
- серверные стойки установлены в машинном зале на подвижной раме;
- предусмотрена система пожаротушения;
- предусмотрена система приточной вентиляции;
- предусмотрена система кондиционирования;
- предусмотрена система бесперебойного питания.
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Люк с запорным механизмом
и спецключом 

Назначение
Запорное устройство предназначено для запирания нижнего люка канализации 
в целях предотвращения несанкционированного доступа.

Краткие технические характеристики:
- механизм запирания – задвижка;
- диаметр люка 610мм;
- спецключ;
- покрытие порошковое.
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НЕСТАНДАРТНОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

Люк с запорным механизмом, спецключом 
и дополнительным ограничителем

Назначение
Запорное устройство предназначено для запирания нижнего люка кана-
лизации в целях предотвращения несанкционированного доступа.

Краткие технические характеристики:
- механизм запирания – двухрычажный;
- диаметр люка 610мм;
- спецключ;
- покрытие порошковое.





ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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Серия R1  Г-образная направляющая
Назначение

Направляющая предназначена для крепления оборудования с юнитовыми устано-
вочными узлами.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает размещение, крепление активного и пассивного оборудования;
- предусмотрены монтажные отверстия под квадратную гайку с клипсой;
- предусмотрены отверстия для метки юнитов;
- изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 2,0 мм или 

2,5 мм;
- изготавливаются размером от 2U до 52U;
- покрытие порошковое или цинк;
- если стойка покрыта порошковой краской, то для заземления предусмотрена 

шпилька М5;
- поставляются парой (левая и правая).
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Серия R2   S-образная направляющая
Назначение

Направляющая предназначена для крепления оборудования с юнитовыми установоч-
ными узлами.

Краткие технические характеристики:
- обеспечивает размещение, крепление активного и пассивного оборудования;
- предусмотрены монтажные отверстия под квадратную гайку с клипсой;
- предусмотрены отверстия для метки юнитов;
- изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 2,0 мм или 

2,5 мм;
- изготавливаются размером от 2U до 52U;
- покрытие порошковое или цинк;
- если стойка покрыта порошковой краской, то для заземления предусмотрена шпиль-

ка М5;
- поставляются парой (левая и правая).
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Серия N   защитная сетка
Назначение

Сетка предназначена для защиты вентиляционных отверстий телекоммуникацион-
ных шкафов от попадания посторонних предметов.

Краткие технические характеристики:
- изготавливается под заказчика;
- изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 

от 0,8 мм до 1,5 мм с порошковым или оцинкованным покрытием;
- возможно изготовления из нержавеющей стали толщиной от 0,8 мм до 1,5 мм.
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PO - 1U   полка открытая
Назначение

Полка предназначена для размещения и крепления оборудования. 
Полка имеет отверстия для крепления на стойку 19”.

Краткие технические характеристики:
- полка имеет перфорации для крепления оборудования;
- высота полки 1U;
- изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 

2,0 мм;
- возможно изготовление по размерам заказчика;
- покрытие порошковое.
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PO - 3U  полка открытая
Назначение

Полка предназначена для размещения и крепления оборудования. 
Полка имеет отверстия для крепления на стойку 19”.

Краткие технические характеристики:
- полка имеет перфорации для крепления оборудования;
- высота полки 3U;
- изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 2,0 мм;
- возможно изготовление по размерам заказчика;
- покрытие порошковое.
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Серия P  полка закрытая
Назначение

Полка предназначена для размещения и крепления оборудования. 
Полка имеет отверстия для крепления на стойку 19”.

Краткие технические характеристики:
- полка имеет съемную крышку с вентиляционными отверстиями;
- полка имеет места ввода и вывода кабелей;
- высота полки 1U;
- изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 1,0 мм;
- возможно изготовление по размерам заказчика;
- покрытие порошковое.
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LC 1 - 1U  органайзер для кабелей 1U

LC 2 - 1U  органайзер для кабелей 1U

Назначение
Органайзер (открытого типа) предназначен для укладки и хранения кабелей.  
Органайзер имеет отверстия для крепления на стойку 19”.

Краткие технические характеристики:
- размер – 1U;
- покрытие порошковое.

Назначение
Органайзер (закрытого типа) предназначен для укладки и хранения кабелей.  
Органайзер имеет отверстия для крепления на стойку 19”.

Краткие технические характеристики:
- размер – 1U;
- предусмотрена съемная крышка;
- покрытие порошковое.
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SP - 3U  панель монтажная приборная
Назначение

Панель предназначена для крепления и хранения элементов  
электрики и автоматики. 

Краткие технические характеристики:
- панель имеет отверстия для крепления на стойку 19”;
- предусмотрена съемная крышка;
- предусмотрена DIN-рейка для размещения оборудования;
- покрытие порошковое.
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BS   корзина для плат
Назначение

Корзина предназначена для размещения, крепления и хранения плат. 

Краткие технические характеристики:
- корзина имеет отверстия для крепления на стойку 19”;
- предусмотрены направляющие для размещения плат;
- предусмотрена фиксация плат;
- изготовлено из нержавеющей стали.



103

ДОПОЛНИТЕЛНЫ
Е  КОМПЛЕКТУЮ

Щ
ИЕ

SPF - 4U - 200
распределительная секция для плинтов

Назначение
Распределительная секция предназначена для крепления плинтов типа 
«krone» с креплением на «трубку». Емкость секции – 200 пар.

Краткие технические характеристики:
- секция имеет возможность крепления к стойкам 19”;
- разборное исполнение;
- обеспечивает ввод, размещение и крепление станционных и линейных 

кабелей;
- обеспечивает соединение, переключение линейных и станционных ка-

белей в сети связи общего пользования, в технологических сетях и сетях 
связи специального назначения;

- элементы крепления плинтов изготовлены из нержавеющей стали (без 
покрытия);

- покрытие порошковое.
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BRP 1   распределительная коробка

BRP 2   распределительная коробка

Назначение
Распределительная коробка предназначена для крепления плинтов типа 
«krone» с креплением на «трубку». Емкости секции – 30 пар.

Краткие технические характеристики:
- замок поворотный;
- обеспечивает соединение, переключение линейных и станционных ка-

белей в сети связи общего пользования, в технологических сетях и сетях 
связи специального назначения;

- предусмотрены места крепления на стену;
- покрытие порошковое.

Назначение
Распределительная коробка предназначена для крепления плинтов типа 
«krone» с креплением типа «шип-паз». Емкости секции – 30 пар.

Краткие технические характеристики:
- замок поворотный;
- обеспечивает соединение, переключение линейных и станционных ка-

белей в сети связи общего пользования, в технологических сетях и сетях 
связи специального назначения;

- предусмотрены места крепления на стену;
- покрытие порошковое.
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LCF   распределительная секция для плинтов
Назначение

Открытая распределительная секция предназначена для крепления плинтов типа 
«krone» с креплением типа «шип-паз».

Краткие технические характеристики:
- предусмотрены места для крепления к стене;
- изготовлена из нержавеющей стали.

Исполнения секций:
Исполнение		  LCF-50	 LCF -100	LCF -200	LCF -300	LCF -400	LCF -600	LCF -740
L, мм			  112	 225	 451	 677	 903	 1355	 1670
Емкость, пар		  50	 100	 200	 300	 400	 600	 740
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Карман для документации металлический

Карман для документации пластиковый

Назначение
Карман предназначен для размещения и хранения бумажной документации. 

Краткие технические характеристики:
- изготавливается из качественной конструкционной стали толщиной 1,0 мм;
- покрытие порошковое.

Назначение
Карман предназначен для размещения и хранения бумажной документации. 

Краткие технические характеристики:
- изготавливается из пластика (ABS);
- цвет – серый.
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Органайзер  (хомут)

Органайзер

Назначение
Органайзер предназначен для прокладки и крепления кабелей. 
Краткие технические характеристики:

- изготавливается из пластика (ABS);
- предусмотрены крепежные отверстия;
- цвет – серый.

Назначение
Органайзер предназначен для укладки запаса длин оптических кабелей. 

Краткие технические характеристики:
- изготавливается из пластика (ABS);
- предусмотрено крепежное отверстие;
- цвет – серый.
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Пистон монтажный
Назначение

Пистон предназначен для быстроразъемной фиксации различных деталей кон-
струкций.

Краткие технические характеристики:
- возможно изготовление из пластика черного или белого цвета.

Заглушка SC
Назначение

Заглушка предназначена для установки в незадействованные отверстия под опти-
ческие адаптеры типа SC.

Крышка сплайс-кассеты
Назначение

Крышка устанавливается на сплайс-кассету и предназначена для защиты мест 
сварки оптических волокон и запаса длины оптоволокна.
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Сплайс-кассета

Ложемент

Назначение
Сплайс-кассета для укладки, хранения и фиксации запасов длины оптических во-
локон и мест их сварки.

Краткие технические характеристики:
- изготавливается из светостабилизирующего материала;
- поставляется вместе с ложементами;
- возможны исполнения емкостью на 32 и 36 абонентов.

Назначение
Ложемент для укладки, хранения и фиксации мест сварки оптических волокон.

Краткие технические характеристики:
- изготавливается из светостабилизирующего материала;
- возможны исполнения емкостью на 16 и 18 абонентов.
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Держатель кабельный
самоклеющийся

Оптический разветвитель
(Сплиттер) (1:32 SC)

Пигтейлы (SC-APC)

Патч-корд RJ 45-RJ 45 
кат. 5е
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Оптический патчкорд
SC/APC - SC/APC

Оптический патчкорд
SC/APC - LC/UPC

Патч панели
Комплект крепежа
для стоек 19”
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Термоусадочные 
гильзы (КДЗС-40, КДЗС-60)

Механические соединители
оптического волокна
Соединитель Fibrlok

Механические соединители
оптического волокна

Механические соединители
оптического волокна
Соединитель RECORDsplice



113

ДОПОЛНИТЕЛНЫ
Е  КОМПЛЕКТУЮ

Щ
ИЕ

FC/APC-SM-D
Проходной оптический адаптер 
SC-SC Duplex SM, под АРС полировку

FC/APC-SM
Проходной оптический адаптер 
SC-SC Simplex SM, под АРС полировку

FC/APC-SM-D
Проходной оптический адаптер 
FC-FC Simplex под полировку APC, SM
Type D

FC/PC-SM квадратный
Проходной оптический адаптер 
FC-FC Simplex SM Type S (квадратный, 
на винтах)

SC/PC-SM(MM)
Проходной оптический адаптер 
SC-SC Simplex SM(MM)

SC/PC-SM(MM) duplex
Проходной оптический адаптер 
SC-SC Duplex SM(MM)

LC/PC-SM(MM)
Проходной оптический адаптер 
LC-LC Simplex SM (Simplex MM)

LC/PC-SM(MM) duplex
Проходной оптический адаптер 
LC-LC Duplex SM (MM)

ST/PC-SM(MM)
Проходной оптический адаптер 
ST-ST Simplex SM(MM)

Адаптеры оптические (SC-тип)



ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ЭЛИОН»
Адрес:

124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, д.4 

Телефоны:
8-495-229-96-30, факс 8-499-734-19-88

Проезд:
м. «Речной вокзал», авт.№ 400 до остановки «Березка»

или Ленинградский вокзал, ст. Крюково, авт. №№ 3, 9, 11, 23 до остановки «Березка» 

Схема проезда:
Москва

41 километр
Ленинградского шоссе

Панфиловский    проспект

5-ти этажное здание
ТК «Панфиловский»

ЭЛИОН

Л
енинградское     ш

оссе








